
Messanleitung Monotex - Flügelmontage mit Klemmträger

©SOLJAL

Für die Bestellbreite (siehe Skizze 2.1 bzw. 2.2) 
messen Sie auf dem Fensterflügel von der 
Außenkante der Glasleiste (siehe Skizze 3) zur 
gegenüberliegenden Seite. 

Für die Bestellhöhe messen Sie von der 
Oberkante bis zur Unterkante des
Fensterflügels (siehe Skizze 1).

Beispiel:
Sie haben eine Breite von 1200mm und eine 
Höhe von 1500mm gemessen.

Daraus ergibt sich:
Bestellbreite = 1200mm
Bestellhöhe = 1500mm 
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Beispiel: gerade Glasleiste
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Produktansicht



Messanleitung Monotex - Flügelmontage mit Universalträger
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Für die Bestellbreite (siehe Skizze 2.1 bzw. 
2.2) messen Sie auf dem Fensterflügel von 
der Außenkante der Glasleiste (Skizze 3) zur 
gegenüberliegenden Seite. 

Für die Bestellhöhe (siehe Skizze 1) messen 
Sie auf dem Fensterflügel von der Außenkante 
der Glasleiste (Skizze 3) herunter zur 
gegenüberliegenden Seite und addieren 40mm 
dazu.

Beispiel:
Sie haben Breite von 1200mm und eine Höhe 
von 1500mm gemessen.

Daraus ergibt sich:
Bestellbreite = 1200mm
Bestellhöhe = 1500mm + 40mm = 1540mm
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Messanleitung Monotex - Glasleiste
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Für die Bestellbreite messen Sie vom Meßpunkt (siehe   
Skizze 2.1 bzw. 2.2) zur gegenüberliegenden Seite und 
ziehen 4mm ab. 

Für die Bestellhöhe (siehe Skizze 1) messen Sie auf 
dem Fensterflügel von der Außenkante der Glasleiste 
(Skizze 3) herunter zur gegenüberliegenden Seite.

Beispiel:
Sie haben eine Breite von 600mm und eine Höhe von 
1200mm gemessen.

Daraus erbigt sich:
Bestellbreite = 600mm - 4mm = 596mm
Bestellhöhe = 1200mm

Bitte beachten Sie!
Für diese Montageart sollte die Glasleistentiefe mind-
estens 15 mm betragen (= Einstand). Bei geringerer 
Glasleistentiefe empfehlen wir eine Flügelmontage 
(siehe Messanleitung für Flügelmontage).
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Beispiel: gerade Glasleiste

Beispiel: runde/schräge Glasleiste

Den richtigen Meßpunkt ermitteln 
Sie 15-20 mm innerhalb der Glasleiste.

Produktansicht

Skizze 1

Skizze 2.1 (gilt nur für Breite)

Skizze 2.2 (gilt nur für Breite)

Skizze 3 Bezeichnungen (gilt nur für Höhe)
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Messanleitung Monotex - Wandmontage
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Für die Bestellbreite messen Sie die Breite der 
Maueröffnung (siehe Skizze 1) und addieren 
auf jeder Seite jeweils 20mm dazu (20mm ist 
unsere Empfehlung).

Zum Ermitteln der Bestellhöhe (siehe Skizze 1), 
addieren Sie die Pakethöhe* zu der gemess-
enen Höhe. Die enstprechenden Werte entne-
hmen Sie der nebenstehenden Tabelle.

Beispiel:
Sie haben eine Breite von 1000mm und eine 
Höhe von 1700mm gemessen und möchten 
eine Jalousie mit 25mm Lamellen bestellen.

bis Höhe Pakethöhe
300mm 45mm
500mm 50mm
700mm 55mm
900mm 60mm

1100mm 65mm
1300mm 70mm
1500mm 75mm
1700mm 80mm
1900mm 85mm
2100mm 90mm
2300mm 95mm
2500mm 100mm

bis Höhe Pakethöhe
300mm 45mm
500mm 50mm
700mm 60mm
900mm 65mm

1100mm 70mm
1300mm 80mm
1500mm 85mm
1700mm 90mm
1900mm 100mm
2100mm 105mm
2300mm 110mm
2500mm 115mm

Für die Bestellbreite addieren Sie zur Breite auf beiden Seiten jeweils 20mm: 
Bestellbreite = 1000mm (Breite) + 20mm + 20mm = 1040mm

Für die Bestellhöhe addieren Sie die Höhe mit der Pakethöhe: 
Bestellhöhe = 1700mm (Höhe) + 80mm (Pakethöhe) = 1780mm
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Tabelle Pakethöhen
*(Jalousie im geschlossenen Zustand)

Produktansicht

Skizze 1
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Messanleitung Venus - Glasleiste
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Für die Bestellbreite messen Sie vom Meßpunkt 
(siehe   Skizze 2.1 bzw. 2.2) zur gegenüberlieg-
enden Seite und ziehen 4mm ab. 

Für die Bestellhöhe (siehe Skizze 1) verfahren  
Sie ebenso (von oben nach unten) und addieren 
20mm dazu. 

Beispiel:
Sie haben eine Breite von 600mm und eine 
Höhe von 1200mm gemessen.

Daraus erbigt sich:
Bestellbreite = 600mm - 4mm = 596mm
Bestellhöhe = 1200mm + 20mm = 1220mm

Bitte beachten Sie!
Für eine korrekte Montage sollte die 
Glasleistentiefe mindestens 20mm betragen.
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Beispiel: gerade Glasleiste

Beispiel: runde/schräge Glasleiste

Den richtigen Meßpunkt ermitteln Sie 
15-20 mm innerhalb der Glasleiste.

Produktansicht

Skizze 1

Skizze 2.1

Skizze 2.2

Sollte die Glasleistentiefe geringer sein, verwenden Sie die im Lieferumfang enthaltenen Distanzplatten.


